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1总则

1.1编制目的
近年来，受生产安全事故、交通事故、违法排污等多种因素的影响，我国饮用水环境安全形势严峻。
为提高环境保护行政主管部门等饮用水水源管理部门对涉及饮用水安全突发环境事件的防范和处置能力，避免或减少饮用水突发环境事件的发生，最大程度地保障公众健康和人民群众的饮水安全，2018年3月23日，环境保护部发布了《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南》（公告2018年第1号）。对饮用水水源地保护区环境评估工作的开展做出了具体要求，要求强化饮用水水源环境保护工作，完善饮用水水源风险评估制度。
根据各项法律法规和文件要求，昆明市各区政府及环保局、水务局等相关部门也分别开展了饮用水水源地的环境保护工作，首先调整并划定水源保护区范围，并需进一步开展各级饮用水水源地环境状况评估，建立健全饮用水水源保护区突发环境事件应急机制。
为提高应对公共饮水危机的能力，保障公众身体健康和生命安全，维护社会稳定，促进社会全面协调可持续发展，各区政府及环保局等饮用水源管理部门对饮用水水源地环境风险状况进行评估并制定饮用水水源地突发环境事件应急预案，同时建立主要污染源和污染物排放清单，以提高环保局等饮用水源管理部门对涉及饮用水安全突发环境事件的防范和处置能力，避免或减少饮用水突发环境事件的发生。

在此基础上，昆明市西山区环保局拟对辖区内的明朗水库饮用水水源地保护区进行环境风险评估，并制定有效的饮用水水源保护区突发环境事件应急预案。
1.2编制依据

1.2.1法律、法规和规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

（5）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环境保护部令第16号）；

（6）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（7）《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号）；

（8）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

（9）《城市供水水质管理规定》（建设部令第156号）；

（10）《生活饮用水卫生监督管理办法》（住房城乡建设部、国家卫生计生委令第31号）。

1.2.2有关预案、标准规范和规范性文件

（1）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

（2）《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日施行）；

（3）《国家安全生产事故灾难应急预案》（2006年1月22日施行）；

（4）《地表水环境质量标准》（GB 3838）；

（5）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589）；

（6）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773）；

（7）《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ 774）；

（8）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941）

（9）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；

（10）《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南》（环办〔2011〕93号）；

（11）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50号）；

（12）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）；

（13）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

（14）《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9号）；

（15）《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（云环通〔2018〕66号）。

1.2.3相关文件

《国家突发公共事件总体应急预案》；

《国家突发环境事件应急预案》；
《云南省突发环境事件应急预案》；
《昆明市突发环境事件应急预案》；
《西山区饮用水水源地保护“十三五”规划》；

（6）《昆明市西山区突发环境事件应急预案》。
1.3适用范围

本预案所称的突发环境事件按照事件诱因不同可分为违法排污引发的突发环境事件、生产安全事故引发的突发环境事件、交通事故引发的突发环境事件和其他突发环境事件等。
本预案适用于昆明市西山区明朗水库水源保护区内因违法排污引发的突发环境事件，以及由其他突发事件引发的，且环境污染成为主要灾害、应由区环保局牵头处置的突发环境事件应急处置工作。

具体范围为：昆明市西山区明朗水库水源保护区、水源保护区边界向上游连接水体及周边汇水区域上溯24小时流程范围内的水域和分水岭内的陆域，最大不超过汇水区域的范围。假定水源地上游连接水体流速分别为1米/秒或0.1米/秒，则水源地应急预案适用的地域范围应分别不少于86.4公里或8.6公里。

当西山区明朗水库饮用水水源保护区内其他突发事件引发环境污染且环境污染为次要灾害、应由其他主责部门牵头处置时，启动区级相关专项应急预案，区环保局全力配合做好相关应急处置工作。
1.4应急预案体系
本预案与《云南省突发环境事件应急预案》、《昆明市突发环境事件应急预案》、《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》、《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》、《昆明市西山区突发事件总体应急预案》、《昆明市西山区突发环境事件应急预案》等预案相衔接。

1.5工作原则

（1）救人第一、环境优先
在人员生命、健康受到威胁的时候，要本着“救人第一”的原则，最大程度地保障企业人员和周边群众的健康和生命安全，要救环境优先于救财物。

（2）先期处置、防止危害扩大

统一领导，分类管理，分级响应，发生突发环境事件后，迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发环境事件的影响。

（3）快速响应，科学应对

加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用现有专业环境应急救援力量。

（4）应急工作与岗位职责相结合

针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。

1.6事件分级
本预案事件分级参照《昆明市西山区突发环境事件应急预案》中的事件分级标准。昆明市西山区饮用水水源保护区突发环境事件分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大(III级)和一般（Ⅳ级）四个级别。
1.6.1特别重大突发环境事件（Ⅰ级）
凡出现下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：
（1）因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；
（2）因环境污染需疏散、转移人员5万人以上的；
（3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；
（4）因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；
（5）因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；
（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏、造成大范围辐射污染后果的；
（7）造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。
1.6.2重大突发环境事件（Ⅱ级）
凡出现下列情形之一的，为重大突发环境事件：
（1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；
（2）因环境污染需疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；
（3）因环境污染造成经济损失2000万元以上1亿元以下的；
（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；
（5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；
（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏、造成较大范围辐射污染后果的；
（7）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。
1.6.3较大突发环境事件（Ⅲ级）
凡出现下列情形之一的，为较大突发环境事件：
（1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；
（2）因环境污染需疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；
（3）因环境污染造成经济损失500万元以上2000万元以下的；
（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；
（5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅲ类放射源丢失、被盗；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；
（7）造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。
1.6.4一般突发环境事件（Ⅳ级）
凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

（4）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

（5）Ⅳ、V类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

（6）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

2应急组织指挥体系

2.1应急组织指挥机构
应急组织指挥机构，包括总指挥、副总指挥、应急办公室和专项工作组。其成员包括但不限于以下单位：政府应急管理、公安消防、财政、国土资源、环境保护、供水管理（住房城乡建设或水务）、交通运输、水利、农业、卫生、安全生产监管、气象、通信管理、宣传等部门。

2.2现场应急指挥部

2.2.1区饮用水水源保护区突发环境事件应急指挥部

成立西山区饮用水水源保护区突发环境事件应急指挥部，负责组织指挥一般突发环境事件的应急处置工作。

区饮用水水源保护区突发环境事件应急指挥部总指挥由区政府主管副区长担任，副总指挥由区环保局局长、区水务局局长担任，成员由相关单位分管负责人组成。

总指挥职责：

一、日常职责

（1）贯彻执行国家、地方人民政府及有关部门关于水源地突发环境事件的各项要求；

（2）组织编制、修订和批准水源地应急预案；

（3）指导加强水源地突发环境事件应急管理体系建设；

（4）协调保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。

二、应急职责

（1）发生水源地突发环境事件时，亲自（或委托副总指挥）赶赴现场进行指挥，组织开展现场应急处置；

（2）贯彻执行当地或上级人民政府及有关部门的应急指令；

（3）按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止；

（4）研判突发环境事件发展态势，组织制定并批准现场处置方案；

（5）组织开展损害评估等后期工作。

副总指挥职责:

日常职责

（1）协助总指挥开展有关工作；

（2）组织指导预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；

（3）指导开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。

二、应急职责

（1）协助总指挥组织开展现场应急处置；

（2）根据分工或总指挥安排，负责现场的具体指挥协调；

（3）负责提出有关应急处置建议；

（4）负责向场外人员通报有关应急信息；

（5）负责协调现场与场外应急处置工作；

（6）停止取水后，负责协调保障居民用水；

（7）处置现场出现的紧急情况。
2.2.2区饮用水水源保护区突发环境事件应急指挥部办公室

区饮用水水源保护区突发环境事件应急指挥部总指挥下设区饮用水水源保护区突发环境事件应急指挥部办公室设在西山区环保局，办公室主任由环保局局长担任，副主任由环保局分管副局长担任，是区饮用水水源保护区突发环境事件应急指挥部的日常办事机构。具体职责如下：

日常职责

（1）组织编制、修订水源地应急预案；

（2）负责水源地应急预案的日常管理，开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；

（3）组织开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。

二、应急职责

（1）贯彻执行总指挥、副总指挥的各项指令和要求；

（2）负责信息汇总上报，并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络；

（3）负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构；

（4）收集整理有关事件数据。

2.2.3区饮用水水源保护区突发环境事件专项工作组

其成员包括但不限于以下单位：区新闻中心、区卫计局、区环保局、区住房城乡建设局、区水务局、区交通运输局、市道路运输管理局西山分局、区农林局、区安监局、区气象局、区民政局、区财政局、区国土资源分局、区公安分局、区消防大队、区交警大队、团结街道办事处等有关单位。具体职责如下：

消防：在处置火灾爆炸事故时，防止消防水进入水源地及其连接水体。

公安：查处导致水源地突发环境事件的违法犯罪行为。

财政：负责保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。负责保障水源地突发环境事件应急处置期间的费用。

国土资源：组织实施土地利用总体规划，指导和审核地方土地利用方案，并监督检查土地利用执行情况。

环境保护：负责水源地日常监测，及时上报并通报水源地水质异常信息。开展水源地污染防治的日常监督和管理。负责应急监测，督促、指导有关部门和单位开展水源地污染物削减处置等工作。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。负责水源地突发事件应急物资、装备等管理。
交通运输：负责危险化学品运输车辆跨越水源保护区道路桥梁的日常应急管理工作，建设维护道路桥梁应急工程设施。协助处置交通事故次生的水源地突发环境事件，事故发生后及时启用道路桥梁应急工程设施，并负责保障应急物资运输车辆快速通行。

水务：负责指导水源地水利设施建设和管理。按照应急指挥部要求，利用水利工程进行污染团拦截、降污或调水稀释等工作。负责供水单位日常管理工作，对供水单位水质异常现象进行调查处理，及时上报并通报供水单位水质异常信息。负责指导供水单位的应急处置工作，组织供水单位进行应急监测，落实停止取水、启动深度处理设施和切换备用水源等应急工作安排。负责水源地突发事件应急物资、装备等管理。

农林：管理暴雨期间入河农灌退水排放行为，防范农业面源导致的水源地突发环境事件。协助处置因农业面源、渔业养殖导致的水源地突发环境事件。对具有农灌功能的水源地，在应急期间暂停农灌取水。

卫计：负责自来水管网末梢水水质卫生日常管理，及时上报并通报管网末梢水水质异常信息。负责管网末梢水水质应急监测，确保应急期间居民饮水卫生安全。

安全生产监管：防范企业生产安全事故次生水源地突发环境事件，及时上报并通报事故信息。协助处置因企业生产安全事故、违法排污等导致的水源地突发环境事件。

气象：及时上报、通报和发布暴雨、洪水等气象信息。负责应急期间提供水源地周边气象信息。

通信管理：负责应急期间的通信保障。

宣传：负责应急期间的新闻发布、对外通报和信息公开等工作。组织宣传市民避险等知识，加强对互联网信息的管理。

民政：负责有关应急物资的日常维护管理。负责有关应急物资的使用管理。

团结街道办事处：负责建立本辖区内饮用水水源保护区突发环境事件应急管理工作体制和机制，制定本辖区内饮用水水源保护区突发环境事件应急预案；组织有关部门加强调查和监管，做好本辖区内的饮用水水源保护区环境安全防范及突发环境事件应急物资储备工作；组织饮用水水源保护区突发环境事件污染区域人员撤离和临时安置；负责指挥、组织、协调本辖区内一般饮用水水源保护区突发环境事件的具体应对工作；负责较大及以上饮用水水源保护区突发环境事件的先期处置工作，及时上报相关信息，协助、配合做好重大和特别重大饮用水水源保护区突发环境事件的应急处置；组织实施突发环境事件的善后处置和配合有关行业主管部门做好生态修复工程。

2.3现场应急工作组

主要包括应急处置组、应急监测组、应急供水保障组、应急物资保障组、应急专家组和综合组。

应急处置组：为现场应急处置机构，由熟悉水源地情况或水体应急处置修复工作的人员组成。

职责：（1）负责组织制定应急处置方案；（2）负责现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作。

应急监测组：为应急监测机构，由环境保护、住房城乡建设、卫计和水务等有关部门的人员组成。

职责：（1）负责制定应急监测方案；（2）负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急监测；（3）负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水的水质监测。

应急供水保障组：为供水保障机构，由住房城乡建设、水务、环境保护、卫计等有关部门的人员组成。

职责：（1）负责制定应急供水保障方案；（2）负责指导供水单位启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水。

应急物资保障组：为后勤保障机构，由负责管理应急物资的部门或单位的人员组成。

职责：（1）负责制定应急物资保障方案；（2）负责调配应急物资、协调运输车辆；（3）负责协调补偿征用物资、应急救援和污染物处置等费用。

应急专家组：为参谋机构，由水源地管理、水体修复、环境保护和饮水卫生安全等方面的专家组成。

职责：为现场应急处置提供技术支持。

综合组：为综合协调机构，由熟悉应急管理、信息报告、信息发布和舆情应对等方面的人员组成。

职责负责信息报告、信息发布和舆情应对等工作。

3应急响应

3.1信息收集和研判

3.1.1信息收集

信息收集可通过但不限于以下范围和途径：

（1）区人民政府、环境保护、住房城乡建设、水务等部门，可通过流域、水源地或供水单位开展的水质监督性监测（常规断面）、在线监测（常规和预警监控断面）等日常监管渠道获取水质异常信息，也可以通过水文气象、地质灾害、污染源排放等信息开展水质预测预警，获取水质异常信息。

（2）环境保护部门可通过水源地上游及周边主要风险源监控获取异常排放信息，也可通过12369热线、网络等途径获取突发环境事件信息；公安交通部门可通过交通事故报警获取流动源事故信息；水利部门可通过对湖泊（水库）藻密度变化情况的监测，获取水华事件信息。

（3）通过本级人民政府不同部门之间、上下游相邻行政区域政府之间建立的信息收集与共享渠道，获取突发环境事件信息。

3.1.2信息研判与会商

通过日常监管渠道首次发现水质异常或群众举报、责任单位报告等获取突发事件信息的部门，应第一时间开展以下工作。

（1）核实信息的真实性。

（2）进一步收集信息，必要时通报有关部门共同开展信息收集工作。

（3）将有关信息报告区人民政府。

接到信息报告的西山区人民政府应立即组织有关部门及应急专家进行会商，研判水质变化趋势，若判断可能对水源地水质造成影响，应立即成立现场应急指挥部。

3.2预警

3.2.1预警分级

分为橙色和红色两级预警。

发布预警，即应采取预警行动或同时采取应急措施。发布橙色预警时，采取预警行动；发布红色预警时，在采取预警行动的同时，应启动应急措施。

橙色预警：当污染物迁移至水源地应急预案适用的地域范围，但水源保护区或其连接水体尚未受到污染，或是污染物已进入水源保护区上游连接水体，但应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时；

红色预警：当污染物已进入（或出现在）水源保护区或其上游连接水体，且应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较大时、可能影响取水时。

3.2.2预警的启动条件

红色预警的启动条件，下列情形均可作为预警启动条件：

（1）通过信息报告发现，在一级、二级保护区内发生突发环境事件。

（2）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域4小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足100米的陆域或水域。

（3）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域8小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足200米的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的。

（4）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体理化指标异常。

①在二级保护区内，出现自动站水质监测指标超标或生物合毒性异常，经实验室监（复）测确认的；

②在二级保护区上游8小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常，且污染物浓度持续升高的；

③在二级保护区上游4小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常的。

（5）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的。

（6）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体生态指标异常，即水面出现大面积死鱼或生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的。

黄色预警的启动条件，下列情形均可作为预警启动条件：

（1）通过信息报告发现，在准保护区内发生突发环境事件。

（2）通过信息报告发现，在准级保护区上游汇水区域4小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足100米的陆域或水域。

（3）通过信息报告发现，在准保护区上游汇水区域8小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足200米的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的。

（4）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体理化指标异常。

①在准保护区内，出现自动站水质监测指标超标或生物合毒性异常，经实验室监（复）测确认的；

②在准保护区上游8小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常，且污染物浓度持续升高的；

③在准保护区上游4小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常的。

3.2.3发布预警和预警级别调整

由现场应急指挥部负责对事件信息进行跟踪收集和研判，并根据达到的预警级别条件发布相应的预警。

预警信息发布后，根据事态发展、采取措施的效果，适时调整预警级别并再次发布。

预警发布的对象，主要针对组织实施预警行动和应急处置行动的部门和单位。

3.2.4预警行动

预警信息发布后，若发布红色预警时，现场应急指挥部的总指挥应当到达现场，组织开展应急响应工作。

预警行动包含但不限于以下内容：

下达启动水源地应急预案的命令；

通知现场应急指挥部中的有关单位和人员做好应急准备，进入待命状态，必要时到达现场开展相关工作；

（3）通知水源地对应的供水单位进入待命状态，做好停止取水、深度处理、低压供水或启动备用水源等准备；

（4）加强信息监控，核实突发环境事件污染来源、进入水体的污染物种类和总量、污染扩散范围等信息；

（5）开展应急监测或做好应急监测准备；

（6）做好事件信息上报和通报；

（7）调集所需应急物资和设备，做好应急保障。

（8）在危险区域设置提示或警告标志。

（9）必要时，及时通过媒体向公众发布信息。

（10）加强舆情监测、引导和应对工作。

3.2.5预警解除

当判断危险已经解除时，由发布预警的责任单位宣布解除预警，终止已经采取的有关行动和措施。具体要求见本指南第3.10章节。

3.3信息报告与通报

3.3.1信息报告程序

（1）发现已经造成或可能造成水源地污染的有关人员和责任单位，应按照有关规定立即向西山区人民政府应急组织指挥机构及环境保护等部门报告。

（2）西山区人民政府有关部门或有关部门在发现或得知水源地突发环境事件信息后，应立即进行核实，了解有关情况。经过核实后，第一时间向西山区人民政府应急组织指挥机构和上级人民政府主管部门报告。

（3）上级人民政府主管部门先于下级人民政府主管部门获悉水源地突发环境事件信息的，可要求下级人民政府主管部门核实并报告相应信息。

（4）特殊情况下，若遇到敏感事件或发生在重点地区、特殊时期，或可能演化为重大、特别重大突发环境事件的信息，有关责任单位和部门应立即向本级人民政府应急组织指挥机构报告。

3.3.2信息通报程序

对经核实的水源地突发环境事件，接报的有关部门应向本级人民政府和有关部门通报。通报的部门至少应包括环境保护、供水管理（住房城乡建设或水务）、卫计、水行政等部门；根据水源地突发环境事件的类型和情景，还应通报消防（遇火灾爆炸）、交通、公安（遇火灾爆炸、道路运输事故）、安监、农林等部门。

水源地突发环境事件已经或可能影响相邻行政区域的，事件发生地人民政府及有关部门应及时通报相邻区域同级人民政府及有关部门。

3.3.3信息报告和通报内容

按照不同的时间节点，水源地突发环境事件报告分为初报、续报和处理结果报告。初报是发现或得知突发环境事件后的首次报告；续报是查清有关基本情况、事件发展情况后的报告，可随时报告；处理结果报告是突发环境事件处理完毕后的报告。

（1）初报应报告水源地突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测结果、人员伤亡情况、水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

（2）续报应在初报的基础上，报告事件及有关处置措施的进展情况。

（3）处理结果报告应在初报、续报的基础上，报告突发环境事件的处置措施、过程和结果等详细情况。

应采用传真、网络、邮寄或面呈等方式书面报告，情况紧急时，可通过电话报告，但应及时补充书面报告。书面报告应说明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系电话等内容，并尽可能提供地图、图片以及有关的多媒体资料。

3.4事态研判

发布预警后，由现场应急指挥部总指挥按照水源地应急预案中列明的副总指挥、应急办公室、专项工作组成员及名单，迅速组建参加应急指挥的各个工作组，跟踪开展事态研判。

事态研判包括但不限于以下内容：事故点下游沿河水利设施工程情况、判断污染物进入河流的数量及种类性质、事故点下游水系分布（包括清洁水情况）、距离水源地取水口的距离和可能对水源地造成的危害，以及备用水源地情况。

事态研判的结果，应作为制定和动态调整应急响应有关方案、实施应急监测、污染源排查与处置和应急处置的重要基础。
3.5应急监测

3.5.1开展应急监测程序

发布预警后，实施应急监测的具体部门为区环境保护局、区水务局和区卫计局。

事件处置初期，实施应急监测的部门应按照现场应急指挥部命令，根据现场实际情况制定监测方案、设置监测点位（断面）、确定监测频次、组织开展监测、形成监测报告，第一时间向现场应急指挥部报告监测结果和污染浓度变化态势图，并安排人员对突发环境事件监测情况进行全过程记录。

事件处置中期，应根据事态发展，如上游来水量、应急处置措施效果等情况，适时调整监测点位（断面）和监测频次。

事件处置末期，应按照现场应急指挥部命令，停止应急监测，并向现场应急指挥部提交应急监测总结报告。

3.5.2制定应急监测方案

应急监测方案应包括依据的技术规范、实施人员、布点原则、采样频次和注意事项、监测结果记录和报告方式等。

应急监测重点是抓住污染带前锋、峰值位置和浓度变化，对污染带移动过程形成动态监控。当污染来源不明时，应先通过应急监测确定特征污染物成份，再进行污染源排查和先期处置。

应急监测原则和注意事项包括但不限于以下内容。

（1）监测范围。应尽量涵盖水源地突发环境事件的污染范围，并包括事件可能影响区域和污染物本底浓度的监测区域。

（2）监测布点和频次。以突发环境事件发生地点为中心或源头，结合水文和气象条件，在其扩散方向及可能受到影响的水源地位置合理布点，必要时在事故影响区域内水源取水口、农灌区取水口处设置监测点位（断面）。应采取不同点位（断面）相同间隔时间（一般为1小时）同步采样监测方式，动态监控污染带移动过程。

①针对固定源突发环境事件，应对固定源排放口附近水域、下游水源地附近水域进行加密跟踪监测。

②针对流动源、非点源突发环境事件，应对事发区域下游水域、下游水源地附近进行加密跟踪监测。

③水华灾害突发事件若发生在一级、二级保护区范围，应对取水口不同水层进行加密跟踪监测。

（3）现场采样。应制定采样计划和准备采样器材。采样量应同时满足快速监测、实验室监测和留样的需要。采样频次应考虑污染程度和现场水文条件，按照应急专家组的意见确定。

（4）监测项目。通过现场信息收集、信息研判、代表性样品分析等途径，确定主要污染物及监测项目。监测项目应考虑主要污染物在环境中可能产生的化学反应、衍生成其他有毒有害物质，有条件的地区可同时开展水生生物指标的监测，为后期损害评估提供第一手资料。

（5）分析方法。具备现场监测条件的监测项目，应尽量在现场监测。必要时，备份样品送实验室监（复）测，以确认现场定性或定量监测结果的准确性。

（6）监测结果与数据报告。应按照有关监测技术规范进行数据处理。监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果可采用电话、传真、快报、简报、监测报告等形式第一时间报告现场应急指挥部。

（7）监测数据的质量保证。应急监测过程中的样品采集、现场监测、实验室监测、数据统计等环节，都应有质量控制措施，并对应急监测报告实行三级审核。

3.6污染源排查与处置

3.6.1明确排查对象

当水质监测发现异常、污染物来源不确定时，应明确负责开展溯源分析的部门、责任人及工作程序。根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。

针对不同类型污染物的排查重点和对象如下。

（1）有机类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业，调查污水处理设施运行、尾水排放的异常情况。

（2）营养盐类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业、畜禽养殖场（户）、农田种植户、农村居民点、医疗场所等，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农药化肥施用、农村生活污染、医疗废水处理及消毒设施的异常情况。

（3）细菌类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、畜禽养殖场（户）、农村居民点，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、医疗场所、农村生活污染的异常情况。

（4）农药类污染：重点排查农药制造有关的工业企业、果园种植园（户）、农田种植户、农灌退水排放口，调查农药施用和流失的异常情况。

（5）石油类污染：重点排查加油站、运输车辆、港口、码头、洗舱基地、运输船舶、油气管线、石油开采、加工和存贮的工业企业，调查上述企业和单位的异常情况。

（6）重金属及其他有毒有害物质污染：重点排查采矿及选矿的工业企业（含化工园区）、尾矿库、危险废物储存单位、危险品仓库和装卸码头、危化品运输船舶、危化品运输车辆等，调查上述企业和单位的异常情况。

3.6.2切断污染源

对明朗水库地域范围内的污染源，应明确负责实施切断污染源的部门、程序、方法及工作要点；对水源地应急预案适用地域范围外的污染源，按有关突发环境事件应急预案要求进行处置。

处置措施主要采取切断污染源、收集和围堵污染物等，包括但不限于以下内容。

（1）对发生非正常排放或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，应尽快采取关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。

（2）对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，可启动路面系统的导流槽、应急池或紧急设置围堰、闸坝等，对污染源进行围堵并收集污染物。

（3）对水上船舶运输过程中发生的流动源突发事件，主要采取救援打捞、油毡吸附、围油栏、闸坝拦截等方式，对污染源进行围堵并收集污染物。

（4）启动应急收集系统集中收集陆域污染物，设立拦截设施，防止污染物在陆域漫延，组织有关部门对污染物进行回收处置。

根据现场事态发展对扩散至水体的污染物进行处置。

3.7应急处置

3.7.1制定现场处置方案

现场处置方案包括但不限于以下内容：应急监测、污染处置措施、物资调集、应急队伍和人员安排、供水单位应对等。

根据污染特征，水源地突发环境事件的污染处置措施如下。

（1）水华灾害突发事件。对一级、二级水源保护区的水华发生区域，采取增氧机、藻类打捞等方式减少和控制藻类生长和扩散；有条件的，可采用生态调水的方式，通过增加水体扰动控制水华灾害。

（2）水体内污染物治理、总量或浓度削减。根据应急专家组等意见，制定综合处置方案，经现场应急指挥部确认后实施。一般采取隔离、吸附、打捞、扰动等物理方法，氧化、沉淀等化学方法，利用湿地生物群消解等生物方法和上游调水等稀释方法，可以采取一种或多种方式，力争短时间内削减污染物浓度。现场应急指挥部可根据需要，对水源地汇水区域内的污染物排放企业实施停产、减产、限产等措施，削减水域污染物总量或浓度。

（3）应急工程设施拦截污染水体。在河道内启用或修建拦截坝、节制闸等工程设施拦截污染水体；通过导流渠将未受污染水体导流至污染水体下游，通过分流沟将污染水体分流至水源保护区外进行收集处置；利用前置库、缓冲池等工程设施，降低污染水体的污染物浓度，为应急处置争取时间。不能建设永久应急工程的，应事先论证确定可建设应急工程的地址，并在预案中明确。

（4）生活污水、畜禽养殖废水排放污染。对事故排放或区域进行走访调查，确定事故排放原因、排放源，关停排放口以控制污染的进一步扩大，并确认所排废水的数量、废水中污染物的种类和浓度；根据调查结果，采取相应措施对被污染的水体进行降污和恢复处理。对已受污染的水体，根据污染物种类可投加相应的中和、降解、消毒等药品或补充外来水源对其进行稀释处理。

（5）固体废物（生活垃圾）淋溶液渗漏污染水体。对固体废物堆放场地周围进行设围处理，必要时在表面加盖一层塑料薄膜，防止风力作用造成扬尘或雨水淋溶作用产生有毒有害渗滤液加重环境污染。
针对污染物可采取的物理、化学、生物处理技术如表3.7-1所示。

表3.7-1适用于处理不同超标项目的推荐技术

	超标项目
	推荐技术

	浊度
	快速砂滤池、絮凝、沉淀、过滤

	色度
	快速砂滤池、絮凝；活性炭吸附；化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯

	嗅味
	化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯、活性炭

	氟化物
	吸附法：氧化铝、磷酸二钙；混凝沉淀法：硫酸铝、聚合氯化铝；离子交换法；电渗析法

	氨氮
	化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧-生物活性碳

	铁、锰
	锰砂；化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧-生物活性碳

	挥发性有机物
	生物活性炭吸附

	三氯甲烷和腐殖酸
	前驱物的去除：强化混凝、粒状活性炭、生物活性炭；氯化副产物的去除：粒状活性炭

	有机化合物
	生物活性碳、膜处理

	细菌和病毒
	过滤（部分去除）；消毒处理：氯、二氧化氯、臭氧、膜处理、紫外消毒

	汞、铬等部分重金属（应急状态）
	氧化法：高锰酸钾；生物活性碳吸附（部分去除）

	藻类及藻毒素
	化学氧化预处理：除藻剂法、高锰酸钾、氯；微滤法；气浮法；臭氧氧化法


（4）污染源清理方法

污染源清理主要有人工处理法和化学处理法：

①人工处理法

人工处理法主要是针对石油类和包装未破损的有毒有害物质，在事故发生后应将污染物立即清理打捞出水或进行拦污隔离等，必要时可采用修筑导流坝、围堰等工程措施来防止污染物向外扩散，以利于更方便的收集污染物。对于石油类污染，还可以采用围油栏、撇油器等工具收集泄露的油类或油类制品。 

对于一般饮用水源地突发性污染事故，如果上游有大量水体，可以采取上游加大排水量、加大流量等方法来快速稀释污染。 

②化学处理法 

化学处理法是在污染区域抛洒化学药剂以减轻和净化污染流域的方法。常见的方法有利用酸性物质来中和碱性污染物、用碱性物质来中和酸性污染物、利用絮凝剂、分散剂、消油剂等加速污染物质沉降、分解等。 

下面为几种常见污染物的化学处理方法。

石油类污染：在发生石油类突发性污染事故后，常用的化学处理方法主要为吸附剂法，该方法具有处理迅速、效率高、材料易取得等特点，因而在实际中应用较多。 吸附剂法是利用多孔性固体物质如活性炭等吸附去除水中的油类，常用的吸附剂密度均低于水的密度，因此利用吸附剂吸附水体中石油类污染物后可采用机械方式回收，回收的吸附剂经脱油后还可以重复使用，常用的吸附剂有活性炭、天然有机吸附剂、天然无机吸附剂、合成吸附剂等。

有毒有害化学品污染：对常见的有毒有害化学品应及时转移、打捞、清理未破损的污染物质。

对受污染水体的常见应急处理方法如表3.7-2所示。

表3.7-2 部分有毒有害物质应急处理方法

	序号
	污染物
	处理方法

	1
	氰化物
	投加漂白粉、次氯酸钠处理；自来水厂使用反渗透装置处理

	2
	有机磷农药
	微生物降解技术

	3
	苯类物质
	少量泄漏时，投加粉末活性炭等吸附剂；大量泄漏时，构筑围堤、用泡沫覆盖以降低蒸汽危害并投加吸附剂

	4
	甲醛
	向水体中投加粉末活性炭等吸附剂

	5
	三氯甲烷
	向水体中投加粉末活性炭等吸附剂

	6
	重金属
	投加活性炭、石灰、聚合硫酸铁、高锰酸钾等


藻类污染：当水源地发生藻类污染时，应首先在水源地投加除藻剂，并采用高锰酸钾和强化混凝去除原水中的藻类，研究表明高锰酸钾具有良好的杀藻效果，藻类去除率随其投量的增加而提高。而强化混凝作为水厂的应急处理技术，不需要增设设备和药剂，是较为经济实用的方法，强化混凝对原水中的藻类有较强的去除作用。 

病原微生物污染：采取加氯、臭氧消毒的方法。

饮用水水源部分超标指标原因分析及对策，可参考附件3。

3.7.2供水安全保障

建立向区水务局和区环保局通报应急监测信息制度，并在启动预警时第一时间通知供水单位。

区水务局和区环保局应根据污染物的种类、浓度、可能影响取水口的时间，及时采取深度处理、低压供水或启动备用水源等应急措施，并加强污染物监测，待水质满足取水要求时恢复取水和供水。

建立向供水单位通报应急监测信息制度，并在启动预警时第一时间通知供水单位。

3.8物资调集及应急设施启用

针对污染种类不同，根据应急物资和应急设备调查结果，调集、启用相关物资。

3.9舆情监测与信息发布

现场应急指挥部在突发环境事件发生后，应第一时间向社会发布信息，并针对舆情及时发布事件原因、影响区域、已采取的措施及成效、公众应注意的防范措施、热线电话等。

3.10响应终止

符合下列情形之一的，可终止应急响应。

（1）进入水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至水源保护区外，未向水域扩散时。

（2）进入水源保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至水源保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标。

（3）水质监测结果尚未稳定达标，但根据应急专家组建议可恢复正常取水时。

4后期工作

4.1后期防控

明确响应终止后污染防控的内容和工作要点，并落实到责任单位。

如针对泄漏的油品、化学品进行回收；进行后期污染监测和治理，消除投放药剂的残留毒性和后期效应，防止次生突发环境事件；事故场地及漫延区域的污染物清除完成后，对土壤或水生态系统进行修复；部分污染物导流到水源地下游或其他区域，对这些区域的污染物进行清除等。

4.2事件调查

由环境保护主管部门牵头，有关部门配合，组织开展事件调查，查明事件原因和性质，提出整改防范措施和处理建议。

4.3损害评估

及时组织开展污染损害评估，并将评估结果向社会公布。

4.4善后处置

明确善后处置工作内容，包括损害赔偿、风险源整改和污染场地修复等具体工作方案，并落实到责任单位。

5应急保障
5.1通讯与信息保障

应急组织指挥机构的联络方式，包括联络人的姓名、联系电话等。详见附件1。

承担救援保障任务的部门和人员，建立应急救援机构和人员通讯录。详见附件1。

区新闻中心可通过网站、媒体对外发布事件信息及应急处置进展情况。
5.2应急队伍保障

列明应急队伍人员名单，包括姓名、联系电话、专业、职务和职责等，并明确应急队伍日常管理办法和不同部门、人员之间的协作方式，提出制定应急培训计划和演练方案的要求。详见附件1。

应急队伍培训，由西山区人民政府根据应急队伍知识技能掌握程度自定，至少每年一次，包括信息报告、个体防护、应急资源使用、应急监测布点及监测方法、应急处置方法等培训科目。

5.3应急资源保障

应根据事件和演练经验，持续改进提高药剂、物资、装备的存放规范、应急设施的建设要求，确保事件发生时能够快速高效的使用应急资源。现有应急资源详见附件2。

5.4经费保障

应设立应急工作经费（包括水源地应急预案编制、演练、修订及应急处置等费用）来源、预算编制、审核、资金管理和使用办法。加强应急工作经费的审计和监督管理，确保专款专用等。
6附则

6.1名词术语

集中式地表水饮用水水源地：指进入输水管网、送到用户且具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划的地表水饮用水水源地。依据取水口所在水体类型不同，可分为河流型水源地和湖泊（水库）型水源地。

饮用水水源保护区：指国家为防治饮用水水源地污染、保障水源地环境质量而划定，并要求加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区，必要时可在水源保护区外划定准保护区。

地表水饮用水水源地风险物质：指《地表水环境质量标准》中表1、表2和表3所包含的项目与物质，以及该标准之外其他可能影响人体健康的项目与物质。

饮用水水源地突发环境事件：指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通运输事故等因素，导致水源地风险物质进入水源保护区或其上游的连接水体，突然造成或可能造成水源地水质超标，影响或可能影响饮用水供水单位正常取水，危及公众身体健康和财产安全，需要采取紧急措施予以应对的事件。

水质超标：指水源地水质超过《地表水环境质量标准》规定的Ⅲ类水质标准或标准限值的要求。

《地表水环境质量标准》未包括的项目，可根据物质本身的危害特性和有关供水单位的净化能力，参考国外有关标准（如世界卫生组织、美国环境保护署等）规定的浓度值，由市、县级人民政府组织有关部门会商或依据应急专家组意见确定。

工业污染源：向水环境排放有毒有害污染物或对环境水体产生有害影响的工业生产设备或生产场所。

生活污染源：向水环境排放居民生活污水和垃圾的发生源。

农业污染源：对水环境造成有害影响的农田和各种农业措施。包括农田作物种植过程中的肥料、农药和农膜通过农业灌溉或地表径流产生的污染，畜禽养殖以及农村生活过程中产生的粪便和污水污染，水产养殖过程中通过池塘、网箱、围栏、浅海、滩涂等方式对水体直接造成的污染等。

风险源：对饮用水水源环境安全造成威胁的突发环境污染事件来源，包括固定风险源、流动风险源、非点源。

固定风险源：排放有毒有害物质造成或可能因突发污染事件对饮用水水源造成严重环境危害的固定风险源，包括工矿企业事业单位、石油化工企业及运输石化、化工产品的管线、污（废）水处理厂、垃圾填埋场、危险品仓库、装卸码头等。

流动风险源：指运输危险化学品、危险废物及其他影响饮用水安全物质的车辆、船舶等交通工具，亦为流动污染源。

6.2预案解释权属

本水源地应急预案的解释权归属西山区环境环境保护局。

6.3预案演练和修订

西山区环境保护局要会同有关部门组织预案宣传、培训和演练，演练内容主要包括通讯系统是否正常运作、信息报送流程是否畅通、各应急工作组配合是否协调、应急人员能力是否满足需要等。演练结束后，西山区人民政府应对演练情况进行总结评估，并根据演练结果及时修订完善。

6.4预案实施日期

本预案自印发之日起实施。
附件1应急组织指挥机构联系名单

	应急组织指挥机构

	部门
	对应人员

	总指挥
	区政府副区长

	副总指挥
	区环保局局长、区水务局局长

	应急办公室
	办公室主任由环保局局长担任，副主任由环保局分管副局长担任

	成员单位

	部门
	联系方式

	区新闻中心
	13008686287

	区卫计局
	68227916

	区环保局
	68281493

	区住房城乡建设局
	68331935

	区水务局
	68228359

	区交通运输局
	68426066

	区农林局
	68228102

	区安监局
	68235927

	区气象局
	64316952

	区民政局
	68226583

	区财政局
	68227758

	区国土资源分局
	68185930

	区公安分局
	68181929

	区消防大队
	68232119

	团结街道办事处
	68401713


附件2物资调集及应急设施名单

一、应急监测物资

	分类
	装备名称
	装备数量
	责任单位
	联系方式

	应

急

监

测

物

资
	应急监测车
	1辆
	区环保局


	68224474

64112369



	
	便携式氧气检测仪
	1个
	
	

	
	便携式一氧化碳检测仪
	1台
	
	

	
	便携式二氧化硫检测仪
	1台
	
	

	
	便携式氨气检测仪
	1台
	
	

	
	便携式酸气检测仪
	1台
	
	

	
	便携式甲醛检测仪
	1台
	
	

	
	便携式甲烷检测仪
	1台
	
	

	
	便携式氟化氢检测仪
	1台
	
	

	
	便携式氯化氢检测仪
	1台
	
	

	
	便携式硫化氢检测仪
	1台
	
	

	
	便携式氯气检测仪
	1台
	
	

	
	便携式臭氧检测仪
	1台
	
	

	
	水质快速测试仪
	1套
	
	

	
	突发性气体采样袋
	60个
	
	

	
	PH检测仪
	2台
	
	

	
	烟气黑度计(QT201/QT203M)
	1套
	
	

	
	声级计（AWA6228/AWA6221B）
	2套
	
	

	
	车载样品保存设备FYL-19MC-B4
	1套
	
	

	
	标准采样设备QC-ISI/5000ml、10L
	1套
	
	


二、救灾物资

	名称
	数量
	存放位置
	规格
	性能
	用途
	主管部门
	联系人
	联系电话

	军大衣
	500
	区民政局仓库
	均码
	良好
	转移安置灾民
	区民政局
	李建华
	13708478965

	棉被
	500
	
	单人
	良好
	
	
	
	

	垫棉
	500
	
	担任
	良好
	
	
	
	

	衣裤
	500
	
	套装
	良好
	
	
	
	

	帐篷
	150
	
	单帐篷12平方米


	良好
	
	
	
	

	对讲机
	5
	区民政局办公室
	无线对讲机
	良好
	救灾时工作人员使用


	区民政局
	李建华
	13708478965

	应急包
	61
	区民政局仓库
	
	
	
	
	
	


附件3饮用水水源部分超标指标原因分析及对策

	超标项目
	超标原因
	污染防治技术

	pH 值
	天然背景值
	1.加强水厂处理；2.更换水源的位置

	
	藻类繁殖
	1.生物控藻；2.机械打捞

	高锰酸盐指数
	矿产开采
	1.优先考虑取缔污染源；2.整治违法建设项目；3.建设生态缓冲带

	
	农田径流
	1.退耕还林、还湿；2.推广测土配方施肥；3.引导农民科学使用化肥、低毒农药；4.发展有机农业；5.建设生态缓冲带

	
	农村生活污水
	1.优先考虑人口搬迁；2.建设污水管网；3.人工湿地；4.氧化塘

	
	城镇生活污水
	1.集中收集生活污水后处理净化；2.加强城镇基础设施建设

	
	畜禽养殖业污染
	1.优先考虑取缔、搬迁；2.干法清粪；3 沼气发酵；4.畜禽粪便高温堆肥；5.病死畜禽尸体焚埋；6.畜禽养殖场径流控制

	
	天然背景值
	1.加强水厂处理；2.更换水源的位置

	总氮、总磷
	农业面源污染
	1.退耕还林、还湿；2、推广测土配方施肥；3.引导农民科学使用化肥、低毒农药；4.发展有机农业 5.建设生态缓冲带

	
	农村生活污水
	1.优先考虑人口搬迁；2.建设污水管网；3.人工湿地；4.氧化塘

	
	城镇生活污水
	1.集中收集生活污水后处理净化；2.加强城镇基础设施建设

	
	畜禽养殖业污染
	1.优先考虑取缔、搬迁；2.干法清粪；3 沼气发酵；4.畜禽粪便高温堆肥；5.病死畜禽尸体焚埋；6.畜禽养殖场径流控制

	氨氮
	面源污染
	垃圾堆放、固体废弃物
	1.建立垃圾集中收集、转运站；2.采取集中分类处理方式

	
	
	农田径流
	1.退耕还林、还湿；2.推广测土配方施肥；3.引导农民科学使用化肥、低毒农药；4.发展有机农业；5.建设生态缓冲带

	
	
	水土流失
	1.退耕还林、还湿；2.建设生态缓冲带

	
	农村生活污水
	1.优先考虑取缔排污口；2.人口搬迁；2.建立无害化卫生厕所

	
	受地下水上游来水水质影响
	1.抽出修复技术；2.渗透墙技术；3.电化学动力修复技术

	粪大肠菌群、总大肠
	生活

污水
	排污口、公厕等
	1.优先考虑取缔、搬迁污染源；2.建立无害化卫生厕所

	菌群
	面源污染
	垃圾堆放、固体废弃物
	1.建立垃圾集中收集、转运站；2.采取集中分类处理方式

	
	养殖业污染
	1.优先考虑取缔、搬迁；2.干法清粪；3 沼气发酵；4.畜禽粪便高温堆肥；5.病死畜禽尸体焚埋；6.畜禽养殖场径流控制

	铁
	天然背景值
	1.加强水厂处理；2.更换水源的位置

	
	矿产勘探、开采
	1.优先考虑取缔污染源；2.整治违法建设项目；3.建设生态缓冲带

	
	工业废水
	印染行业
	1.优先考虑取缔、搬迁；2.统筹规划、合理布局；3.采取物理化学法和生物化学法进行处理

	化学需氧量
	工业废水
	印染行业
	

	
	
	皮革行业
	

	
	
	制糖工业
	

	
	农村生活污水
	1.优先考虑人口搬迁；2.建设污水管网；3.人工湿地；4.氧化塘

	
	城镇生活污水
	1.集中收集生活污水后处理净化；2.加强城镇基础设施建设

	生化需氧量
	工业废水
	食品工业
	1.优先考虑取缔、搬迁；2.统筹规划、合理布局；3.采取物理化学法和生物化学法进行处理

	
	
	皮革工业
	

	
	
	印染工业
	

	
	生活废水
	公厕、卫生间
	1.优先考虑污染源搬迁；2.建设污水管网；3 集中收集生活污水后净化处理；4.加强基础设施建设

	
	
	洗衣、清洗
	

	
	
	厨房废水
	

	
	面源污染
	农村生活垃圾
	1.搬迁污染源；2.建立垃圾集中收集、转运站；3.采取集中分类处理方式

	
	
	畜禽废水
	1.搬迁污染源；2.建立规范化畜禽养殖场；3.废水废物资源化、无害化处理；

	
	
	农业面源污染径流
	1.退耕还林、还湿；2.推广测土配方施肥；3.引导农民科学使用化肥、低毒农药；4.发展有机农业 5.建设生态缓冲带

	锰
	天然背景值
	1.水厂处理工艺；2.更换水源位置

	
	工业废水
	钢铁工业
	1.优先考虑取缔、搬迁；2.统筹规划、合理布局；3.隔离防护；4.膜处理；5.活性炭吸附法；6.强化混凝沉淀

	
	
	矿山开采
	

	挥发酚
	天然背景值
	1.加强水厂处理；2.更换水源的位置

	
	工业废水
	焦化工业
	1.优先考虑取缔、搬迁；2.统筹规划、合理布局；3.隔离防护；4.膜处理；5.活性炭吸附法；6.强化混凝沉淀

	
	
	煤气制造
	

	
	
	石油化工
	

	
	
	木材防腐
	

	
	
	造纸工业
	

	铬
	工业废水
	皮革行业
	1.优先考虑取缔、搬迁；2.统筹规划、合理布局；3.采取物理化学法和生物化学法进行处理

	
	
	电子行业
	

	
	
	电镀行业
	

	
	
	印染行业
	

	
	
	制药行业
	

	汞
	天然背景值
	1.加强水厂处理；2.更换水源的位置

	
	工业污染
	有色金属冶炼
	1.优先考虑取缔、搬迁；2.统筹规划、合理布局；3.采取物理化学法和生物化学法进行处理

	
	
	化工
	

	
	
	农药
	

	
	
	造纸
	

	
	
	染料
	

	硝酸盐、亚硝酸盐氮
	养殖业污染
	1.优先考虑取缔、搬迁；2.干法清粪；3 沼气发酵；4.畜禽粪便高温堆肥；5.病死畜禽尸体焚埋；6.畜禽养殖场径流控制

	
	化肥施用
	1.退耕还林、还湿；2.推广测土配方施肥；3.引导农民科学使用化肥、低毒农药；4.发展有机农业；5.建设生态缓冲带

	
	工业污染
	化肥制造
	1.优先考虑取缔、搬迁；2.统筹规划、合理布局；3.采取物理化学法和生物化学法进行处理

	
	
	钢铁生产
	

	
	
	火药制造
	

	
	
	电子元件
	


附件4水源地突发环境事件应急响应工路线
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